HYFEL

AccuFlo ™

Microsableuse avec technologie Simoom™

Quand une simple microsableuse
ne suffit pas...

L’AccuFlo™ est la premiére microsableuse Comco équipée de la
technologie brevetée Simoom™ Technology : nouveau modula-
teur, réservoir aérodynamique et valve PowerGate™.

Flexibilité accrue et contréle du flux d’abrasif optimisé pour
une plus large gamme d’applications !
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Qu’est-ce que le
microsablage ?

Une poudre abrasive tres
fine est mélangée avec de
I'air comprimé. Ce mélange
est propulsé a travers une
petite buse qui apporte pré-
cision et vélocité au fais-
ceau abrasif, augmentant
ainsi la capacité de sablage
et la précision d’abrasion.
La buse est reliée a un
stylet pour une bonne prise
en main, permettant a
I'opérateur de contréler
I'opération avec une tres
grande précision de réalisa-
tion.

Les atouts de
I’AccuFlo™

Grace a ses fonctions avan-
cées et sa grande flexibilité ‘
d’utilisation, I’AccuFlo™ est
idéale pour :

- la fabrication de slots sur
wafers
- L’élimination des impure-
tés aprés usinage laser sur
des cathéters (stents)
- L'usinage de finition des
surfaces d’instruments
chirurgicaux en inox
- L’ébavurage d’injecteurs de
carburant usinés par laser
- L’élimination des résidus
de O Mg sur des thermo-
couples

- Le nettoyage des trous
d’orifices sur ailettes de tur-
bines d’avion

-'Le dévgrnissage de circuits L’élimination de I’expoxy ou de I'oxyde, la préparation de fossiles, le nettoyage de pacemakers, etc...
imprimés

- L’ébavurage d’aiguilles hy-

podermiques

- Le nettoyage des outils

d’injection de moulage

- La gravure d’éléments op-

tiques

- Etc...

L’AccuFlo™ est idéale pour de nombreuses applications comme:
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La Technologie Simoom™ Technology

- Propulse une plus grande palette de diametres abrasifs
(offrant de nombreuses possibilités pour de nouvelles
applications)

- Permet un meilleur contrdle de la propulsion air/abrasifs,
en utilisant des tubes de dérivation interchangeables.

- Diminue les temps d’applications en permettant un flux
d’air abrasif bien plus concentré

Un réservoir a poudre amélioré

Le stylo porte-buse ComfortGrip™

- Une capacité de stockage 50% supérieure a celle du modeéle
MicroBlaster®

- Concu de facon ergonomique, il fournit a
I'opérateur un confort appréciable et diminue la

- Vérification facile du niveau de poudre, grace au couvercle  fatigye lige a la manipulation.

transparent

- Maintenance simplifiée grace a la diminution des
points d’usures et aux buses a haute performance
(plus longue durée d’utilisation).

- Ajout ou changement rapide de I'abrasif avec le systeme
d’ouverture simplifiée

Maintenance simplifiée

- Tableau de contrdle efficace
avec compteurs LCD pour les
cycles de sablage et plusieurs
heures d’utilisation.

SOMCO ING

- Ergonomie congue pour ac-
céder facilement au zones
d’usure.

- Conception soumise aux
codes des couleurs pour
faciliter la maintenance
(connecteurs, sortie et
arrivée d’air).

- Valves équipées du systeme
PowderGate™

- Maintenance réduite com-
parée aux sableuses conven-
tionnelles, utilisant un mécan-
isme a pincement (pinch
mechanism).

-Temps de réaction plus
rapide.
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Spécifications
Modeles : AccuFlo AF10 AccuFlo AF10-T
Simple réservoir Réservoir grande capacité
Poids : 13,6 kg 13,6 kg
Dimensions : Hauteur : 26,70 cm Hauteur : 38,10 cm
Longueur : 44,50 cm Longueur : 44,50 cm
Largeur : 25,40 cm Largeur : 25,40 cm
Pression air comprimé :  de 0,7 bars a 8,6 bars de 0,7 bars a 8,6 bars
Capacité du réservoir: 1 |itre 2 litres
Buses incluses : 2 Rondes, diamétre 0.38 mm & 1.5 mm 2 Rondes, diamétre 0.38 mm & 1.5 mm
(d’autres formes, longueurs et diametres (d’autres formes, longueurs et diametres
sont disponibles) sont disponibles)

Conditions requises

Arrivée air comprimé :

de 4,8 bars a 10 bars

Consommation d’air :

Dépend du diamétre de la buse et de la pression dair.
Consommation typique de 94 a 2170 cm?/sec.

Qualité de lair:

Filtré a -31°C. Point de rosée (<200ppm d’humidité) et huile filtrée <10ppm

Tension d’alimentation :

230V 50Hz/60Hz, 40 Watts

Tous les modéles AccuFlo sont garantis 1 an et sont conformes aux normes CE en vigueur.
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