HIYFEL

MicroBlaster® COMCO

Une fiabilité inégalée

MB1000
Simple réservoir

MB1002
Double réservoir

Congue pour toutes vos applications !
- Robustesse

- Précision

- Répétabilité

Le microsablage : un processus idéal pour une grande variété d’applications industrielles.
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JYFEL MicroBlaster® MB1000

Microsableuse simple réservoir

Compacte et abordable

Depuis plus de 30 ans, la microsableuse MB1000 de COMCO
a montré des performances inégalées, une excellente fia-
bilité et une trés grande précision de travail.

Légere et compacte, cette unité de sablage se place facile-
ment sur n’importe quel plan de travail.

Le réservoir de poudre d’une capacité de 900 grammes est
facile et rapide a remplir.

Le modulateur breveté et le systéme exclusif de valve a pince-
ment de Comco se combinent pour fournir un débit adéquat
et suffisant avec un temps de réponse de marche/arrét
rapide.

Chaque microsableuse COMCO est construite d’une fagon ro-
buste pour fonctionner jour aprés jour dans de nombreuses
applications et dans des domaines nécessitant des gros volu-
mes de production. Abordables, elles sont idéales pour une
utilisation occasionnelle ou intensive.

e Construction de qualité,

e Réservoir d’une capacité de 900 grammes,

e Unité de travail légere,

e Systeme de modulateur breveté, permettant un débit de
poudre constant,

e Concept de valves a pincement exclusif pour limiter la main-
tenance.

Microsableuse MB1000-2CE simple réservoir avec une
cabine de sablage ClearView (vendue séparément)

Conception simple et fiable

Le microsablage est un procédé simple a mettre en
oeuvre.

Souvent comparé a une sableuse miniature de préci-
sion, la microsableuse MB1000 COMCO fonctionne en
mélangeant uniformément des particules abrasives a
de I'air sec et propre. Le média est alors propulsé par
la buse, donnant un débit abrasif finement concentré
et facile a diriger.

Le type d’abrasif, I'air comprimé et le diameétre de la
buse permettent de garder ces parameétres constants,
procurant ainsi un haut degré de reproductibilité a
chaque sablage.

Le procédé de microsablage est a la fois bon marché et
sans danger pour I'environnement.
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Regardez donc la microsableuse
d’un peu plus pres

Construction robuste

La MB1000 a été congue pour durer.

Cette microsableuse est construite avec des composants de qualité,
nécesitant moins de cablage. Sa simplicité de conception procure des
performances fiables ne nécessitant qu’un minimum de maintenance.

Assemblage du réservoir

Un filetage type “AMCE” est incorporé a la base du réservoir pour
une installation facile t une résistance a I'usure dans le temps.

Alimentation en poudre

Notre modulateur breveté par COMCO est le
coeur du systeme d’alimentation en poudre.
Il permet d’obtenir un débit constant et précis
du mélange air/abrasif.

Poudre abrasive de qualité

L'utilisation d’une poudre abrasive de qualité
est essentielle pour obtenir un microsablage
efficace et réussi.

COMCO maintient des standards de
Controéle-Qualité stricts, afin d’obtenir une —
poudre abrasive pure, seche et de taille pré-

cise, garantissant ainsi un sablage constant a

Contrdle marche/arrét

Les performances fiables de la microsableuse
COMCO sont assurées par le systeme de valve a
pincement, dispositif breveté par COMCO.

Ce systeme réduit la fréquence de maintenance
des machines. Ces machines ont été pensées et
congues pour limiter ces temps de maintenance
au stric minimum.

Grand choix de buses

COMCO propose une large gamme de buses avec un grand choix de tailles et
de formes. Toutes les buses COMCO ,possedent un code couleur qui varie
en fonction du diamétre d’orifice pour une identification facile.

A chaque application sa buse !
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JYFEL MicroBlaster® MB1002

Microsableuse double réservoir

Le double réservoir autorise une plus
grande souplesse de travail

Pour des applications qui requierent un processus a étapes,
le double réservoir de la microsableuse MB1002 est le sys-
téme idéal. En utilisant ce double réservoir, un opérateur
peut d’abord sabler sa piéce avec un abrasif agressif, afin
d’enlever des bavures et changer d’abrasif pour les opéra-
tions de finition de cette méme piéce. Ces deux réservoirs
sont équipés de deux stylos manuels, séparés, afin d’éviter
que les poudres ne se mélangent.

Cette unité de microsablage Iégere a sa place sur n'importe
quel établi. Les 900 grammes de capacité du réservoir sont
faciles et rapide a remplir. Le double réservoir de la micros-
ableuse est congu pour fonctionner jour aprés jour, dans de
multiples applications et des environnements de grand
volume de production.

La microsableuse MB1002 est équipée de toutes les options
de la MB1000 (simple réservoir) auxquelles s’ajoutent des op-
tions supplémentaires :

¢ Deux réservoirs d’abrasif d'une capacité de 900 grammes,
avec une interface de remplissage rapide ;

e Utilisation de 2 poudres abrasives différentes, par le biais
d’un interrupteur/sélecteur d’abrasif ;

e Pas de contamination possible entre les deux réservoirs ;
e Plus grande facilité de travail pour I'opérateur.

Les options de la microsableuse

¢ Un débit d’air constant - Dans certaines applications, telles que les
procédés a aiguilles hypodermiques, il est nécessaire de positionner

la buse dans un environnement humide, ou bien chargé de fluides cor-
rosifs. L’humidité de cette zone peut conduire I'abrasif a s’accumuler
dans le tuyau et par conséquent boucher la buse. Les microsableuses
COMCO délivrent un flux d’air constant basse pression et fournissent
un débit d’air contenu, jaillissant de la buse et empéchant ainsi
I"humidité de remonter a I'intérieur du conduit du stylo.

¢ Les extensions du réservoir - La capacité de convenance d’un rés-
ervoir d’une microsableuse MB1002 est équivalente a 900 grammes
d’oxyde d’aluminium. Les extensions du réservoir peuvent doubler ou
tripler ces capacités de contenance, augmentant ainsi le rendement
et la productivité pour les
gros volumes de production.
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¢ La minuterie de sablage “Blast Timer” - Dans certains
processus, le temps de chaque opération de sablage est
un critére crucial : dans ce cas, le systeme “Blast Timer”
fournit la solution appropriée.

Lorsque ce dispositif de minuterie externe est installé, il
suffit d’appuyer sur la pédale de commande au pied pour
activer le cycle de sablage qui correspond a la durée
préprogrammée sur le dispositif.

Le systeme “Blast Timer” apporte un contréle amélioré
avec une meilleure reproductibilité du processus.

* Le modeéle “Haute pression” - Pour des applications
spéciales, les modeles simple et double réservoir sont
également disponibles avec “Haute pression” : la pression
de I'air plus puissante entraine une augmentation de la
puissance du flux d’abrasif, ce qui permet d’éliminer des
épaisseurs de dépots plus grandes, d’une fagon plus
rapide et plus efficace.
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Applications

¢ Fabrication de slots sur wafers

¢ Elimination des impuretés aprés usinage
laser sur des cathéters (stents)

¢ Usinage de finition des surfaces
d’instruments chirurgicaux en inox

e Ebavurage d’injecteurs de carburant,
usinés par laser

e Elimination des résidus de O Mg
sur des thermocouples

* Nettoyage des trous d’orifices sur
ailettes de turbines d’avion

e Dévernissage de circuits imprimés
* Ebavurage d’aiguilles hypodermiques

» Nettoyage des outils d’injection de
moulage

e Gravure d’éléments optiques

e Etc...
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Spécifications des modeles MicroBlaster®

Modeles : MB1000-2 CE simple réservoir MB1002-2 CE double réservoir
MB1005 simple réservoir, Haute pression MB1006 double réservoir, Haute pression
Poids : 15,5 kg 209 kg
Dimensions : Hauteur : 23.0 cm Hauteur : 23.0 cm
Longueur : 43.5 cm Longueur : 56.0 cm
Largeur: 25.5 cm Largeur:25.5cm
Pression air comprimé: MB1000 : de 2.8 bars a 9.7 bars MB1000 : de 2.8 bars a 9.7 bars
MB1005 : de 2.8 bars a 12.5 bars MB1005 : de 2.8 bars a 12.5 bars

Buses incluses :

Ronde, 0.38 mm a 1.5 mm (d’autres formes, Ronde, 0.38 mm a 1.5 mm (d’autres formes,
longueurs et diametres sont disponibles) longueurs et diametres sont disponibles)

Conditions requises

Arrivée air comprimé :

Modeéles standard MB1000 et MB1002 : de 5.5 bars a 9.7 bars
Modéles Haute pression MB1005 et MB1006 : de 5.5 bars a 13.8 bars

Consommation d’air :

Dépend du diamétre de la buse et de la pression dair.
Consommation typique de 235 a 950 cm?/sec.

Qualité de lair:

Filtré a -31°C. Point de rosée (<200ppm d’humidité) et huile filtrée <10ppm

Tension d’alimentation :

115V/60Hz ou 230V/50Hz 40 Watts

Toutes les microsableuses COMCO sont garanties 1 an et sont conformes aux normes CE en vigueur.

Configuration d’un systéeme

comMmco

Cabine
de sablage

MicroBlaster®

Dessicateur

Dépoussiéreur
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